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電子おもちゃ支援情報

• http://neuro.sfc.keio.ac.jp/kenkyukai/toy.ht
mlをクリックします。

• “はじめに”をクリックします。
• basic stamp download をクリック、ダウン
ロードし、インストールする。



一番簡単な開発環境
• Basic Stamp for Windows, Mac, Linux

• USB-RS232c ケーブルケーブルケーブルケーブル 1200円 （秋月）

USB-RS232c

• BS2 3900円 （秋月）

• BS2SX 4700円 （秋月）
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HEX FORMAT



Basic stamp programming

• Basic stamp softwareをダウンロードし、イン
ストールする。

• Basic stamp editorを起動する。

• プログラムを書く。
• Stamp chipを選択する。（directive/stamp)
• Stamp portを選択する。（directive/port)
• Runボタンをクリックする。（programは自動
的にbasic stampに転送されます。）



Basic stamp programming

' {$STAMP BS2}
begin: ‘label
HIGH 1    ‘pin1を１にする
LOW 0 ‘pin0を０にする
PAUSE 1000 ‘1000ms休む
LOW 1 ‘pin1を０にする
HIGH 0 ‘pin0を１にする
PAUSE 1000 ‘1000ms休む
GOTO begin ‘beginに戻る



Mary music

begin:
i VAR Byte
f VAR Word
c CON 523*2
d CON 587*2
e CON 659*2
g CON 784*2
r CON 0
FOR i=0 TO 28
LOOKUP i,[e,d,c,d,e,e,e,r,d,d,d,r,e,g,g,r,e,d,c,d,e,e,e,e,d,d,e,d,c],f
FREQOUT 2,350,f,(f-8) MAX 32768
NEXT
PAUSE 2000
GOTO begin



motor

a VAR Word
b VAR Word
a=1
b=100
start:
HIGH 1
PAUSE a
LOW 1
PAUSE b
GOTO start
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POTコマンド


